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VUE D’ENSEMBLE DE L’ESPACE PUBLIC

Capacité du site de personnes debout : entre 7000 et 8000
Capacité du site de personnes assises : approximativement 5000
Une régie est prévue face a la scene pour le contréle de son et lumiére
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PLAN D' ENSEMBLE DE L'ESPACE CARPE DIEM
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Mise a jour : 2023-02-15

ESPACE DE STATIONNEMENT

ESPACE DE STATIONNEMENT

90 cases dizponibles

. 1 barne de recharge électrique

- 2 semi—enfouls (recyclage et déchets)

2 Semi—Enfouis [recyclage et 'ji--'.'hr.'t:::'r

Equipe technigue:
[SERVICES TECHMIGUES

ApproUvE par:
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Date:
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CASSE-CROUTE
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SALLE POLYVALENTE
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Matériel disponible sur demande :

e Chaises Adirondack : 22

e Barrieres de foule : 50 (8 pieds de long)
e Gazebo 10x10: 20

e Poubelles: 10

e Recyclage: 6

e Tables a pique-nique : 10

e Bacs pour recyclage de canettes : 10

Eclairage du site :

17 colonnes d’éclairage sont réparties sur le site, il est possible de les éteindre complétement ou de modifier les couleurs selon les besoins. Ces colonnes sont
aussi équipées de caisse de son qui peuvent étre utilisées comme musique d’ambiance.

Capacité électrique :

1- Colonnes d’éclairage :

Les 17 colonnes d’éclairage sont munies de prises électriques qu’il est possible d’utiliser, elles ont une capacité de 15/20A avec chacune leur propre
circuit.

2- Dépot arriére scéne :
Prise camlock 400A 120/208V-3phases
Prise camlock 200A 120/208V-3phases
Prise 50A 120/240V de type cuisiniére
1 panneau 100A 120/208V 3 phases

3- Scene:
6 prises doubles 20A-120V sur circuits indépendants sur le mur de la scéne
2 prises doubles 20A-120V sur circuits indépendants au plafond de la scene
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\Ej' CAMZRA FUTURE, IMSTALLER CONDLIT DWME LE RITET
PREPERLE LE FUT POUR LE FILACE AVEC BOUCHON

NOTES:

VOIR WU EN PLAK POUR LES EQUIPENENTS AINSTALLER SLR
CRAGLUE COLONNE LUMBNELSE,

GRACUE COLONNE LUNMINELSE POSSEDE 7 DECODENA, 1 kX
POLR SECTION RGE ET PROVECTEURET 1 DMK d=10VOLTS
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DETAIL DE A COLONNE LUMINEUSE

Eau potable :

1- 2 fontaines a boire sont disponibles, une a I'intérieure et I'autre a 'extérieure.
2- 2 autres mini bornes fontaine sont disponibles pour les besoins en eau potable. Un adaptateur, que la Ville peut fournir, sera requis selon les besoins.
Les boyaux ne sont pas fournis.
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